SIMBOLOGIA:

BOTON DE SALIDA SIN CONTACTO / SENSOR IR / ILUMINADO / ABIERTO Y
CERRADO / DISTANCIA AJUSTABLE DE DETECCION.

TERMINAL BIOMETRICA COLOCADA A 20 CM DE LA PUERTA

CHAPA MAGNETICA DE 600lbs CON LED ULTRA BRILLANTE SOLENOIDE.—
OPERACION FAIL-SAFE; LIBERACION ANTE PERDIDA DE ENERGIA.

REGISTRO GALVANIZADO DE PARED GRUESA, CON PERFORACIONES EN
LAS CARAS LATERALES Y EN EL FONDO DE 10X10X3.8 CM, A PANO DE LOGRAR PARA DAR
FALSO PLAFON Y/O MURO
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2.85——2.70 12.28 EXISTENTE, SOPORTE PARA CABLES TIPO MALLA MARCA CHAROFIL DE

105MM DE PERALTE POR 400MM DE ANCHO.
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TUBO CONDUIT DE PARED DELGADA GALVANIZADO DE 19 MM./25 MM

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

3.53

I
I
|- . . 7
I
|

/
——m\ | :
%J\I
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PLANTA DE — NOTA:  LOS ACCESOS CONTROLADOS OPERARAN BAJO CRITERIO FAIL-SAFE.
COMPRESOR LIMPIA

ANTE PERDIDA DE ENERGIA, LA CERRADURA ELECTROMAGNETICA DEBERA
LIBERAR LA PUERTA, PERMITIENDO LA SALIDA SEGURA. CADA ACCESO
CONTARA CON LIBERACION LOCAL DESDE EL INTERIOR MEDIANTE BOTON DE
SALIDA, ASi COMO CON ALIMENTACION, RESPALDO Y PROTECCION ELECTRICA
DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO.
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CEDULA DE TUBERIAS (T)

DIAMETRO
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PULGADAS

3 19 mm 4
1" 25mm 6
13" 32mm 11

/

pd

—

DIAMETRO EN CAPACIDAD DE CAPACIDAD DE
mm. CABLES CAT. 6 CABLES CAT. 6A

L.A.E. MARIANO TORRES VEGA
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MODULO DE ATENCION PRIMARIA A LA
SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (APSSA

9
13" 38mm 15 12
Circuito Universitario, Campus Uach I,
NOTAS: 31125 Chihuahua, Chih.
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icutr.cats T [I;EU [ | 1. TODA LA CANALIZACION PARA SISTEMAS DEBERA REALIZARSE CON
2. LA TRAYECTORIA DE LAS TUBERIAS QUE SE INSTALEN, DEBE REALIZARSE
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Iﬁ 'D ACCESO DE
) PEATPNAL — L
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SALA DE sl - . .
e N2 TUBERIA GALVANIZADA PARED GRUESA O DELGADA, LIQUATITE Y CHAROLA
] . . L | SER EN FORMA ORTOGONAL Y NUNCA EN DIAGONAL.
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— 3. PARA REALIZAR LAS INSTALACIONES DE SISTEMAS SE OCUPARA COMO
—1] L — TAMARNO MINIMO LA TUBERIA DE 19MM.
UBE H——svee II 1 : - - — H —F | . TODOS LOS EXTREMOS CORTADOS EN CAMPO DEBEN REDONDEARSE EN
~ - FORMA DE ELIMINAR LOS BORDES FILOSOS REBABAS O SALIENTES QUE
y 2 PUEDAN DANAR LAS CUBIERTAS O AISLAMIENTOS DE LOS CABLES.
ACCESO DE _ 5. CUANDO UN TUBO ENTRE EN UNA CAJA, ACCESORIO U OTRO ENVOLVENTE
= PEATONAL N . . | DEBERA SER INSTALADO CON MONITOR Y CONTRA PROTEGIENDO EL
CONDUCTOR DE LA ABRASION Y DESBASTE.
6. LAS CURVAS DEBERAN HACERSE CON CODOS O DE MODO QUE EL TUBO
/Iﬂ NO SUFRA ALTERACIONES EN SU DIAMETRO INTERNO.
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SANITARIOS

2
MUJERES / 7. ENTRE DOS PUNTOS DE SUJECION, POR EJEMPLO, ENTRE REGISTROS O

CAJAS, NO DEBE HABER MAS DEL EQUIVALENTE A DOS CURVAS DE UN
CUADRANTE (180 GRADOS EN TOTAL). > <
, . . 8. EN VOZ Y DATOS, LOS CAMBIOS DE DIRECCION SE REALIZARAN EN CAJAS
*= 44 ————— z N N N S — — , , ] [ REGISTRO EXCLUSIVAMENTE. ,
' ' ' N T | @ T 5= ' = —1h — ' ' ' ' L JI > 9. LOS DIAMETROS DE TUBERIA A INSTALARSE DEBERAN CALCULARSE,
\
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S CONSIDERANDO FACTOR DE RELLENO DEL 40%.
SANITARIOS 10.NO SE DEBE USAR TUBO (CONDUIT) METALICO FLEXIBLE EN LUGARES

- RABAJ I ()
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xS MEDI(ijS_ Il —= ﬁgsos s L0 HOMBRES Jr \ //|| MOJADOS O SI LA INSTALACION ES TAL QUE HAYA POSIBILIDAD DE QUE EL
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2.73

. . - . . LIQUIDO PUEDA ENTRAR EN LAS CANALIZACIONES O:
| ’ ’ - . I A. CUBIERTA§ A LAS QUE HAYA CONECTADO.
B. SUBTERRANEO O EMPOTRADOS EN COLADOS O AGREGADOS DE
CONCRETO.
C. CUANDO ESTE EXPUESTO A DANO FiSICO.
- D. EN TRAYECTORIAS HORIZONTALES Y VERTICALES EMPOTRADAS A LA
ESTRUCTURA DE LA UNIDAD.
E. EN TRAMOS HORIZONTALES MAYORES A 1.8 M.
12.CUANDO SE USE ESTA CANALIZACION PARA CONECTAR EQUIPOS CON
— MODULO DE CIERTA FLEXIBILIDAD DE MOVIMIENTO O COLGANTES, SE DEBE INSTALAR
— — ATENCION — — — — — — ADICIONAL UN CABLE ACERADO CAL. 18 COMO MINIMO DENTRO DEL
@ g § R LIQUATITE, EL CUAL SOPORTE EL PESO DEL CABLEADO, CANALIZACION Y
ESTA ACCESORIOS, DEBIENDO TENER POR LO MENOS LA MISMA LONGITUD QUE
CA @ 10 LA CANALIZACION Y SER SOPORTADOS POR AMBOS EXTREMOS MEDIANTE
. Eg t = . B —_ 4 _‘@ ZAPATAS TIPO CERRADAS A PRESION EN EL CABLE Y ATORNILLADAS EN EL
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11.30

BSERVACION
5 LUGARES)

PARA LICITACION

EXTREMO ASEGURANDO QUE LA INSTALACION NO SUFRA DETERIOROS.
13.LOS EXTREMOS DEL TUBO LIQUATITE SE DEBEN ABOCARDAR POR DENTRO
ALA DE 3 Y POR PARA DEJARLOS LISOS DE REBABAS O SALIENTES QUE PUEDAN
_EQIOQU I DANAR LAS CUBIERTAS O AISLANTES DE LOS CABLES.

N ACCESO A sUBE | 14.EL NUMERO DE CONDUCTORES PERMITIDOS EN EL LIQUATITE ES EL MISMO
~— _ URGENCIAS . QUE EN LA TUBERIA.

. . . N 15.NO SE DEBEN EFECTUAR EMPALMES EN CONDULET SERIE OVALADA.
N e R N AL - - | : 7 | < E - ‘#‘ - i = g : - - 16.EL NUMERO DE CURVAS PERMITIDAS PARA TUBO LIQUATITE ES EL MISMO
—I\ N QUE EN LA TUBERIA PGG.
N ~ b Ié :Eléj [é@: 17.CUANDO SE USE LA CANALIZACION DE TUBO LIQUATITE DENTRO DE
ACCESO DE ] E g

MUEBLES DE MADERA, ESTA DEBERA FIJARSE A INTERVALOS DE 40 CM Y
URGENGIAS SER SUJETO FIRMEMENTE A 30 CM DE LOS PUNTOS DE TERMINACION,
s, 01| dods. o2l
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CONTRATISTA

APROBO

CONS 18.SE COLOCARAN ETIQUETAS AUTOADHERIBLES CON FORRO DE NYLON EN
LOS ESPACIOS DESIGNADOS.

\ // BN 19.TODOS LOS RACKS DEBERAN ESTAR ATERRIZADOS.
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38.63 20.TODOS LOS EQUIPOS Y MATERIALES DEBERAN TENER SU REGISTRO
ANCE/NOM.

21.LA TUBERIA DEBERA SOPORTARSE A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 1.50 m

I DE CADA CAJA DE EMPALMES, CAJA DE DISPOSITIVOS, GABINETE U OTRA

TERMINACION EN CONDUIT. DEBE CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION EN EL

@ @ @ @ @) h I ART. 358-30(a), NOM-001-SEDE-2012.
N | .

| BAJA SUB BAJA [

ENCARGADO DE LA COORDINACION
DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS

-]t — — —

38.60

DIRECTORNROESPONSABLE DE OBRA

E
EXTLR REGISTROS DE JALADO Y DERIVACION SE FIJARAN DE MANERA INDIVIDUAL CON
N VARILLA ROSCADA DE 3/8” Y CON TAQUETE EXPANSOR DE 3/8”.

EJEMPLO CORRECTO:

7

SALA DE [
ESPERA (72| | RECEPCION

| LUGARES) k 0.5 ) CAJA DE JALADO SOPORTE V
— P -
| 000 . AN /

b ie = — o

— TUBO CONDUIT CORRESPONSABLE D.R.O.

BAJA ]I’Esusg BAJA ~—I 50 cm Max. I—;

EN LA INSTALACION DE LA TUBERIA, EXTERIOR SE DEBEN DEJAR REGISTROS DE
JALADO A CADA 30 MTS, DE SEPARACION ENTRE CADA REGISTRO COMO

MAXIMO.
S | EJEMPLO CORRECTO: SUPERINTENDENTE
CAJA DE JALADO CAJA DE JALADO EM PRESA/PERSONA FI SICA

URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES
CYMA SA. DE CV. - RFC UCC-060921-TB9
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LOS CAMBIOS DE DIRECCION DEBEN SER A 90 ° CON CURVAS DE LINEA DE LAS
MISMAS CARACTERISTICAS QUE LAS DEL TUBO Y, EN CASO DE DOS O MAS
TUBERIAS, EL ARREGLO DEBE SER SIMETRICA.

- ¥ _ CUANDO ES NECESARIO HACER CURVAS O DOBLECES (BAYONETAS) EN
TUBERIAS DEBE HACERSE CON DOBLADORAS DE MANO.

v

FECHA

30 DE JULIO 2026

EJEMPLO CORRECTO: EJEMPLO CORRECTO:
ARREGLO SIMPLE

NOMBRE DEL PLANO

ARREGLO SIMPLE
CAJA DE JALADO | CAJA DE JALADO

vvvvv
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PLANTA BAJA

ACOTACION

Ii—z./u i 12728 .I
15.70

PARA CADA 2 VUELTAS DE TUBERIA SE DEBE DEJAR UN REGISTRO INTERMEDIO
METROS

I
I
I
i
| COMO REGISTRO DE JALADO, NO USAR 3 CODOS SEGUIDOS SIN REGISTRO
1 INTERMEDIO.

EJEMPLO CORRECTO: EJEMPLO CORRECTO:
CAJA DE JALADO V

- T — — —

CAJA DE JALADO

CONTROL DE ACCESOS

NORTE NO. PLANO

QJ L\_,_/\_,_/\_,_/_/_/

P LANTA BAJA DAR CAMBIOS DE DIRECCION EN TUBERIA CON CODOS, NO CON EL REGISTRO.
1:150 *LAS INSTALACIONES EXISTENTES INDICADAS EN PLANO SE MANTENDRAN EN

EJEMPLO CORRECTO: EJEMPLO CORRECTO:
CONTROL DE ACCESOS I OPERACION. LAS NUEVAS INSTALACIONES DEBERAN ADAPTARSE E INTEGRARSE A e e

LAS CONDICIONES EXISTENTES, REALIZANDO LOS AJUSTES NECESARIOS PARA SU |
CORRECTA CONEXION Y FUNCIONAMIENTO. LAS CONDICIONES EXISTENTES DEBERAN . 1
VERIFICARSE EN SITIO PREVIO A LA EJECUCION.* — o]
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