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BAJA TUBO SANITARIO VERTICAL DE PVC.

BAN. @ INDICADO DE AGUAS NEGRAS
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COLADERA CON SELLO HERMETICO
ANTIOLORES CUERPO DE ABS Y REJILLA
DE ACERO INOXIDABLE

—

MODULO DE ATENCION PRIMARIA A LA ]
SUBE TUBO VENTILACION VERTICAL @ SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (APSSA

PEND. 2% — | INDICA FLUJO A 2% DE PENDIENTE

Circuito Universitario, Campus Uach I,

31125 Chihuahua, Chih.
TUBO SANITARIO DE PVC, @ INDICADO

(SUSPENDIDO EN LOSA INFERIOR)

TUBO DE VENTILACON DE PVC, @
INDICADO, POR PLAFON SUPERIOR.

TUBO SANITARIO DE FIERRO FUNDIDO, @
INDICADO  (SUSPENDIDO EN  LOSA
INFERIOR)

TUBO DE ACERO SOLDABLE CED-40, @
INDICADO  (SUSPENDIDO EN LOSA
INFERIOR)

TUBO SANITARIO EXISTENTE

TAPON REGISTRO (SUSPENDIDO EN LOSA

INFERIOR)
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NOMENCLATURA
B.AN. BAJADA DE AGUAS NEGRAS
B.AP. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES
S.T.V SUBE TUBERIA DE VENTILACION
%] INDICA DIAMETRO DE TUBERIA - -
( )
VAA. VALVULA DE ADMISION DE AIRE [ESTATUS J
T.R. TAPON REGISTRO
- PARA LICITACION
PEND. PENDIENTE DE TUBERIA [ ]
[ELABORO ]
DIAMETROS DE TUBERIA DE PVC SANITARIO
- ING. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGAD
NOTAS ) . DENOMINACION EN [ C}
DENOMINACION EN PULGADAS (") MILIMETROS (mrm)
LAS INSTALACIONES EXISTENTES INDICADAS EN PLANO SE [REwso ]
MANTENDRAN EN  OPERACION. LAS  NUEVAS 112 38 mm
INSTALACIONES DEBERAN ADAPTARSE E INTEGRARSE A on 50 mm [ING_ MARCO ANTONIO GRANADOS DELG AD%
LAS CONDICIONES EXISTENTES, REALIZANDO LOS
AJUSTES NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONEXION Y 2 1/2" 64 mm CONTRATISTA
FUNCIONAMIENTO. LAS CONDICIONES EXISTENTES -
DEBERAN VERIFICARSE EN SITIO PREVIO A LA EJECUCION. 3 75mm [APROBO J
4" 110 mm
' o 150 [ L.A.E. MARIANO TORRES VEGA ]
NOTAS mm ,
gn 200 mm ENCARGADO DE LA COORDINACION
TODOS LOS DIAMETROS ESTAN INDICADOS EN mm. DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS
LA TUBERIA DEBERA SER PROBADA 10" 250 mm r \
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1:100 TRABAJOS. TODAS LAS UNIONES Y/O CONEXIONES SE HARAN
INSTALACION SANITARIA I LA TUBERIA DE AGUA FRIA Y SANITARIA SE DEBERA SIEMPRE EN DIRECCION AL FLUJO.
PINTAR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL SUPERINTENDENTE
CODIGO DE COLORES DE LA NORMA OFICIAL TODA LA RED SANITARIA DEBERA PROBARSE A 10 PIES EMPRESA/PERSONA FISICA

HIDROSTATICAMENTE A UNA PRESION DE 0.3kg/cm2
DURANTE 3hrs. EN LA CUAL NO DEBE DE
PRESENTARSE PERDIDA APRECIABLE DE PRESION NI
INGRESO ADICIONAL DE AGUA.

TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION DE LA TUBERIA
DEBERAN HACERSE CON CONEXIONES DE FABRICA Y
EN NINGUN CASO SE DOBLARAN LOS TUBOS POR
CALENTAMIENTO.

SE DEBERAN DE VERIFICAR COTAS Y NIVELES EN
ARQUITECTONICO.

SE DEBERA DE VERIFICAR EN SITIO LA UBICACION
EXACTA DE LOS REGISTROS |INTERIORES Y
EXTERIORES PARA VERIFICAR SU CORRECTA
CONEXION CON LAS VERTICALES SANITARIAS.

LAS TUBERIAS DEBERAN DE CONSERVARSE LIMPIAS
TANTO EN SU EXTERIOR COMO EN SU INTERIOR
HASTA LA TERMINACION TOTAL Y ENTREGA DE LOS

MEXICANA NOM-026 STPS 1998.

VERIFICAR EN OBRA QUE PASOS DE LOSA Y PASO DE
TRABES NO INTERFIERAN CON ESTRUCTURA DEL
EDIFICIO.

ESPECIFICACIONES PARA INST. SANITARIA

NOTAS

EL CALCULO DE CAUDALES SE HA REALIZADO EN BASE
A LA FORMULA DE MANNING.

EL CALCULO DE VELOCIDADES SE HA REALIZADO
SEGUN LOS PARAMETROS REQUERIDOS.

TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA DRENAJE
SANITARIO DEBERAN CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO
EN LA NORMA DE CONAGUA "MANUAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO" CUMPLIR
CON LAS NORMAS ESPECIFICADAS NMX Y ASTM PARA
EL USO DE TUBERIAS DE PVC EN INSTALACIONES DE
DRENAJE SANITARIO.

TUBERIA A PRESION DE 3" PARA CARCAMO DE
BOMBEO, SERA DE PVC CED. 80.

TODOS LOS NIVELES QUE SE INDICAN ESTAN
RESPECTO DE PISO TERMINADO, ANTES DE INSTALAR
TUBERIAS EL CONTRATISTA DEBERA DE VERIFICAR Y
AJUSTAR EN CAMPO.

INSTALE A TODAS LAS COLADERAS DE PISO SELLO
ANTI-OLORES

TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA DRENAJE SANITARIO
Y SISTEMA DE VENTILACION SERAN DE PVC CED 40
DWV Y DEBERAN CUMPLIR CON EL ASTM D1784, ASTM
D2665 Y DEBERAN CUMPLIR CON LAS NORMAS NTE
INEN 1374 y NTE INEN 2474.

LAS PENDIENTES EN LA TUBERIA DEBERAN DE
RESPETARSE Y NO SUFRIRAN MODIFICACION ALGUNA

POR LO QUE CUALQUIER CAMBIO DEBERA SER
REVISADO Y APROBADO OPORTUNAMENTE.

DE COLUMNA DE AGUA POR UN TIEMPO MINIMO DE 2
HORAS. SE TOMARAN PUNTOS DE MEDICION EL MAS
ALTO DEL SISTEMA O SECCION DEL SISTEMA DURANTE
LA PRUEBA NO DEBERA PRESENTARSE PERDIDAS DE
CARGA EN LAS LECTURAS.

ANTES DE TAPAR ZANJAS Y DESPUES DE EFECTUAR
LA PRUEBA, EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR QUE
LA TUBERIA SE ENCUENTRE LIMPIA INTERIORMENTE,

LIBRE DE PIEDRAS U OBJETOS EXTRANOS QUE
IMPIDAN EL PASO DEL FLUJO.

TODA LA RED DE VENTILACION DEBERA SER PROBADA
A 10 PIES DE COLUMNA DE AGUA POR UN TIEMPO
MINIMO DE 2 HORAS.

INSTALE SOPORTERIA ADECUADA EN TODA LA RED DE
DRENAJE Y VENTILACION SANITARIA, SE DEBERA
INSTALAR SOPORTERIA EN LOS CAMBIOS DE
DIRECCION Y EN TODAS LAS CONEXIONES VER PLANO
DE DETALLES DE SOPORTERIA.

PENDIENTE MINIMA EN TUBERIAS PARA DRENAJE DE
AGUAS NEGRAS 3" (75mm) Y MENORES 2.0% , PARA 4"
(100mm) Y 6" (150mm) 1.0% Y PARA 8" (200mm) 0.50%.

PARA TUBERIA Y ACCESORIOS CONCONEXIONES TIPO
JUNTAS CEMENTABLES SE HARAN EN DOS ETAPAS,

PRIMERO SE APLICARA UNA CAPA DE PRIMER Y
SEGUIDAMENTE UNA SEGUNDA CAPA DE PEGAMENTO
CONFORME AL ASTM D2564.
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